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           structure           Pellkamin 12 Evo
        2 bouches de cm 90x7 (LABEL) 811370

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu’il reste à l’appa-
reil une autonomie d’environ une demi-heure -- --

WI-FI intégré et radiocommande “Mind remote” 

Pellkamin 12 Evocanalisable 

- foyer en fonte - bougie en céramique
- sortie des fumées Ø 8 cm  vers le haut, mâle
- 3 ventilateurs:    • 1 orienté frontalement ,  • 2 pour canalisation,  réglable 
par l’avant si non utilisé (à effectuere avant tout travail de maçonn-erie par 
l’installateur) 
- extraction sur glissières pour entretien
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- panneau de contrôle positionné sur le bas de la façade sous la porte

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la 
tem-pérature de canalisation 1115600

pour
canalisation

Adaptateur de Ø 8 à 6 cm 1067020

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 
6,5 cm permet d’allonger la cana-
lisation de 6 à 9 mètres 804280

Coude “Y” Ø 6 cm 804500

KIT DE CHARGEMENT - VULKIT

Kit tiroir de chargement frontal et cadre 
d’encadrement 1132290

Kit de chargement par trappe et cadre

d’encadrement         1132260

EN OPTION - OPTIE

Chevalet pour installation à foyer fermé 
1030630
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Pour un bon fonctionnement, l’installation d’un des kits indiqués ci-dessous est 
obli-gatoire 
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Ouvrez votre esprit à la chaleur domotique 

The Mind, le système qui relie le poêle à granulés thermique au réseau wi-fi domestique. Facile à utiliser avec radiocomande Mind Remote, 
APP The Mind (con wi-fi o bluetooth, scaricabile su smartphone o tablet da Google Play o Apple Store) , panneau synoptique ou combinateur LTE 
ADAVANCED 4G (en option).

Les principales fonctions: 
Système airKare: action combinée ozoniseur et ioniseur.
WI-FI et Bluetooth: pour gérer le chauffage à distance.
Fonction RELAX: pour désactiver la ventilation forcée et bénéficier d’un 
silence absolu.
Programmateur horaire: pour un chauffage sur mesure. 
Fonction EASY TIMER: pour simplifier la programmation de l’allumage et de 
l’extinction différés du poêle.
Réglage de la ventilation pour un confort personnalisé.
Le voyant de réserve pellet indique qu’il reste à 
l’appareil une autonomie d’environ une demi-heure.
Utilisation simplifiée ou avancée, pour une technologie à la portée de tous.

Chauffer avec de l’AIR

- Radiocommande Mind Remote

- APP The Mind 

Chauffer avec de l’ EAU

- Display

- APP The Mind
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